
SPEAKER STANDS
SUPPORTI CASSE
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Dimensions | Dimensioni  !"#$!#%$&''

()#&*+),&-&Carico Max 40 kg

Tilt angle | Angolo di inclinazione +\- 15°

Ship weight | Peso spedizione 0,7 kg

Dimensions | Dimensioni .!!# /%#0!&''

()#&*+),&-&Carico Max 40 kg

Tilt angle | Angolo di inclinazione +/- 10°

Ship weight | Peso spedizione 2,5 kg

COD.

09273

COD.

6560

1,2345)6*7& %!8&9+5)5:+;&);,<&:;=*:;74&3>&5+&?@A& !8&

 !"#$%!&'()&!(#(*+,-('(%&./%&#$%!&'()&!(#(012(*,-

1,2345)6*7& $!8&9+5)5:+;&);,<&:;=*:;74&3>&5+&?@A& !8&

 !"#$%!&'()&!(#(*3,-('(%&./%&#$%!&'()&!(012(*,-

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

TILTABLE SPEAKERS INOX STEEL MOUNT FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIO
Supporto da parete orientabile in acciaio Inox per diffusori per uso interno ed esterno

TILTABLE SPEAKERS MOUNT
Supporto da parete orientabile per diffusori
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Net weight | Peso netto 1 kg

()#&*+),&-&Carico Max 40 kg

Link with | Collegamento con ø36 mm

Dim. M. attachment | Dim. attacco M. ø35 mm

Dim. F. attachment | Dim. attacco F. ø36 mm

Mount rotates | Angolo di rotazione 120°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 45°  

Thickness | Spessore 1,5/2/2,5 mm 

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

(:=9+&),2345)6*7&4>7)B79&C)**&'+3;5&),2345)6*7&':=9+&
metrically  thanks to the steel knobs on the sides , ideal for 
those looking for the perfect installation. The product made   
entirely of stainless steel is ideal for or indoor or outdoor use.
Its innovative design and its revolutionary 
functionality further enhances the speaker.
DE7&5:*5&4F457'&:4&);&7#=*34:G7&>)57;5&HIJK(HDL
This item  is provided with the support of the 
speaker connections compatible with the following 
drawings. The solution is customizable to customer 
requirements: EUROMET it is only necessary inform 
Euromet technical dept. the speaker size and datas, so it 
will be realized the custom adapter plate  tailored to the 
4>7=:M=&4>7)B79

Supporto diffusore acustico da parete orientabile micro 
metricamente tramite le manopole in acciaio poste ai lati, 
ideale per chi cerca la perfetta installazione. Il prodotto 
interamente in acciaio inox è ottimale sia per usi indoor che 
outdoor.
Il suo design innovativo e la sua funzionalità rivoluzionaria 
valorizza ancor più il diffusore applicato.
Il sistema di inclinazione è un brevetto esclusivo EUROMET.
Qs prodotto viene fornito  con gli  attacchi del diffusore 
compatibile col disegno che segue. La soluzione è 
4'56!&#/%$$#7%/'(#//'('6%8'&$'(9'/(./%'&"':(;(6<=).%'&"'(
.!><&%.#5'(#//?<=).%!("'.&%.!('<5!>'"(/'(9%>'&6%!&%(9'/(
9%==<6!5'(9#(6<44!5"#5'@(A'55B(.!6%(5'#/%$$#"#(<&#(C#&8%#(6<(
>%6<5#(4'5(/!(64'.%).!(9%==<6!5'

COD.

10684

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

ARAKNO VOICE
Arakno VOICE

76,2

O6,5

54

90 40

98

O5,1

FORI A PARETEINTERFACCIA CASSA 
(PERSONALIZZABILE)
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Net weight | Peso netto 2,10 kg

()#&*+),&-&Carico Max 40 kg

Link with | Collegamento con ø36 mm

Dim. M. attachment | Dim. attacco M. ø35 mm

Dim. F. attachment | Dim. attacco F. ø36 mm

Mount rotates | Angolo di rotazione 120°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 45°

Thickness | Spessore 1,5/2/2,5 mm

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

Net weight | Peso netto 2,30 kg

()#&*+),&-&Carico Max 40 kg

Link with | Collegamento con ø36 mm

Dim. M. attachment | Dim. attacco M. ø35 mm

Dim. F. attachment | Dim. attacco F. ø36 mm

Mount rotates | Angolo di rotazione 120°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 45°

Thickness | Spessore 1,5/2/2,5 mm 

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

COD.

03433

COD.

03434

1,2345)6*7&C)**&'+3;5:;N&69)=B75&C:5E&)9'&OP./!&
mm and male attachment H=120 mm, ø 35 mm 
to hold speaker, with a progressive inclination of 
"8&5E9+3NE&)&;F*+;&CE77*&2+:;5<&C:5E&47=39:5F&M#:;N&
4F457'L&DE7&69)=B75&=);&67&M#7,&5+&5E7&C)**&
using the 4 holes ø10 mm located on the wall 
>*)57&/0!# "!&''&C:=E&)**+C4&)*4+&5E7&M#:;N&+Q&
the security wire.

Supporto orientabile da muro con braccio L=320 
mm e attacco maschio H=120 mm, da ø 35 mm 
per l’applicazione della cassa, che può essere 
inclinata progressivamente di 4° mediante un 
sistema di snodo ad ingranaggi con relativo 
arresto di sicurezza. L’ancoraggio del supporto 
al muro può essere effettuato tramite 4 fori ø10 
mm, posizionati su una piastra di          250x140 
mm che inoltre è predisposta per l’aggancio di 
cavi di sicurezza.

1,2345)6*7&C)**&'+3;5:;N&69)=B75&C:5E&)9'&OP0/0&''&
and male attachment H=120 mm, ø 35 mm to hold 
speaker. The arm may be tilted with a progressive 
:;=*:;)5:+;&+Q&"8&5E9+3NE&)&;F*+;&CE77*&2+:;5<&C:5E&
47=39:5F&M#:;N&4F457'L&DE7&)9'&')F&67&5:*57,&:;&
vertical by 45°. This bracket is very useful to install 
a speaker on walls forming a corner of 90°. Corner 
C)**&>*)57&/0!# /!&''&C:5E&"&E+*74&R&S<0&''&5+&M#&
bracket.

Supporto orientabile da muro con braccio L=525 mm 
con attacco maschio H=120 mm, da ø 35 mm per 
l’applicazione della cassa che può essere inclinata 
progressivamente di 4° mediante un sistema di snodo 
ad ingranaggi con relativo arresto di sicurezza. Il 
braccio è orientabile verticalmente di 45°. Il supporto 
consente di installare un diffusore su pareti che 
formino un angolo da 90°. L’ancoraggio del supporto 
a muro può essere effettuato tramite 4 fori ø 9,5 mm, 
posizionati su una piastra angolare 250x120 mm.

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

WALL MOUNTING SPEAKER BRACKET, ADJUSTABLE, WITH WHEEL MECHANISM
Supporto cassa a muro, orientabile con ingranaggio

CORNER MOUNTING SPEAKER BRACKET, WITH WHEEL MECHANISM
Supporto cassa a muro ad angolo, con ingranaggio
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Net weight | Peso netto 2,30 kg

()#&*+),&-&Carico Max 40 kg

Link with | Collegamento con ø36 mm

Dim. M. attachment | Dim. attacco M. ø35 mm

Dim. F. attachment | Dim. attacco F. ø36 mm

Mount rotates | Angolo di rotazione 120°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 45°  

Thickness | Spessore 1,5/2/2,5 mm 

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

Net weight | Peso netto 2,50 kg

()#&*+),&-&Carico Max 40 kg

Link with | Collegamento con ø36 mm

Dim. M. attachment | Dim. attacco M. ø35 mm

Dim. F. attachment | Dim. attacco F. ø36 mm

Mount rotates | Angolo di rotazione 120°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 45°

Thickness | Spessore 1,5/2/2,5 mm 

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

1,2345)6*7&C)**&'+3;5:;N&69)=B75&C:5E&)9'&OP/%!&
mm and male attachment H=120 mm, ø 35 mm to 
E+*,&4>7)B79L&DE7&)9'&C:5E&);&),2345)6*7&43>>+95&5+&
clamp the speaker swivels in the horizontal plane and 
may be tilted. Position of support from centre of male 
)55)=E'7;5T&':;L& $!&''<&')#&/%!&''L&U)**&>*)57&
/0!# "!&''&C:5E&"&E+*74&R !&''&5+&M#&69)=B75L

Supporto orientabile da muro con braccio L=260 
mm con attacco maschio H=120 mm, da ø 35 mm 
per l’applicazione della cassa. Il braccio orientabile 
orizzontalmente e verticalmente è provvisto di una 
guida per l’arresto della cassa. Posizione della guida 
al centro dell’attacco maschio: min. 180 mm, max 
260 mm. L’ancoraggio del supporto al muro può 
essere effettuato tramite 4 fori ø 10 mm, posizionati 
su una piastra di 250 x 140 mm..

1,2345)6*7&C)**&'+3;5:;N&69)=B75&C:5E&)9'&OP"%0&''&
and male attachment H=120 mm, ø 35 mm to hold 
speaker. The arm may be tilted by 45°. This bracket 
is very useful to install a speaker on walls forming a 
=+9;79&+Q&S!8L&V+9;79&C)**&>*)57&/0!# /!&''&C:5E&"&
E+*74&R&S<0&''&5+&M#&69)=B75L

Supporto orientabile da muro con braccio L=465 
mm con attacco maschio H=120 mm, da ø 35 mm 
per l’applicazione della cassa. Il braccio orientabile 
verticalmente di 45°. Il supporto consente di installare 
un diffusore su pareti che formino un angolo da 
90°. L’ancoraggio del supporto a muro può essere 
effettuato tramite 4 fori ø 9,5 mm, posizionati su una 
piastra angolare 250x120 mm.

COD.

00498

COD.

01932

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

WALL MOUNTING BRACKET, ADJUSTABLE, RAL 9005
Supporto cassa a muro, orientabile, RAL 9005

CORNER MOUNTING SPEAKER BRACKET, RAL 9005
Supporto cassa a muro ad angolo, RAL 9005
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Net weight | Peso netto 0,90 kg

()#&*+),&-&Carico Max 20 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 120°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 45°

Thickness | Spessore 4 mm

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

Net weight | Peso netto 0,80 kg

()#&*+),&-&Carico Max 10 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 360°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

COD.

04702

COD.

00479

1,2345)6*7&C)**&'+3;5:;N&69)=B75&5:*5)6*7&:;&
the vertical and in the horizontal plane with 
a progressive inclination of 4” through a 
;F*+;&CE77*&2+:;5L&DE);B4&5+&5E7&9+5)6*7&4577*&
>*)57 /.#%$''L&,:45);=7&"$A$"''<&:4&>+44:6*7&
to apply to this bracket loudspeaker with 
E+9:W+;5)*&);,&G795:=)*&M#:;N&4F457'L&U)**&>*)57&
/!!# !0''L&C:5E&%&E+*74&X&$''&5+&M#&69)=B75L

Supporto da muro orientabile sia orizzontalmente 
che verticalmente con una regolazione 
45!85'66%A#(9%(D-E((F5#$%'(#//#(4%#6"5#(9%()66#88%!(
ruotabile 123x68mm. interasse 48-84mm, è 
possibile utilizzare questo supporto sia per 
diffusori con attacco verticale sia per quelli con 
attacco orizzontale. L’ancoraggio del supporto al 
muro può essere effettuato tramite 6 ori Ø 8m, 
posizionati su una piastra di 200x105mm.

Wall mounting speaker bracket with wall plate 
Y /!# !0#/<0&''&C:5E&"&E+*74&R&$<0&''Z<&
4>7)B79&M#:;N&>*)57&Y !!#$!#/<0&''Z&C:5E&%&
holes ø 5,5 mm), arm (170 mm) and swivel 
2+:;5&C:5E&M#:;N&B;+6&C:=E&)**+C4&E+9:W+;5)*&);,&
G795:=)*&),2345'7;5L

Supporto da muro composto da placchetta per 
)66#88%!(#(><5!(G*H,I*,JIH@J(>>(.!&(D(=!5%(
K(3@J(>>L@(4/#..M'""#(9#()66#5'(6</(9%==<6!5'(
(100x80x2,5 mm), braccio (170 mm) e snodo 
con manopola di serraggio che permette 
l’orientamento orizzontale 
e verticale.

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

WALL MOUNT SPEAKER BRACKET, ADJUSTABLE AND ROTABLE, RAL 9005
Supporto cassa a muro, orientabile, piastra ruotabi le, RAL 9005

WALL MOUNTING SPEAKER BRACKET, PLATE WITH 6 HOLES, RAL 9005
Supporto cassa a muro con ßangia 6 fori, RAL 9005
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Net weight | Peso netto 0,80 kg

()#&*+),&-&Carico Max 10 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 360°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005 

Net weight | Peso netto 0,80 kg

()#&*+),&-&Carico Max 10 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 360°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005 

Wall mounting speaker bracket with wall plate 
Y /!# !0#/<0&''&C:5E&"&E+*74&R&$<0&''Z<&C:5E&($&
5E97),&5+&M#&4>7)B79<&)9'&Y [!&''Z&);,&4C:G7*&2+:;5&
C:5E&M#:;N&B;+6&C:=E&)**+C4&E+9:W+;5)*&);,&
G795:=)*&),2345'7;5L

Supporto da muro composto da placchetta per 
)66#88%!(#(><5!(G*H,I*,JIH@J(>>(.!&(D(=!5%(K(3@J(
>>L@(.!&()/'""!(N3(4'5(/?#""#..!(9'/(9%==<6!5'@(75#..%!(
(170 mm) e snodo con manopola di serraggio che 
permette l’orientamento orizzontale 
e verticale..

Wall mounting speaker bracket with wall plate 
Y /!# !0#/<0&''&C:5E&"&E+*74&R&$<0&''Z<&C:5E&( !&
5E97),&5+&M#&4>7)B79<&)9'&Y [!&''Z&);,&4C:G7*&2+:;5&
C:5E&M#:;N&B;+6&C:=E&)**+C4&E+9:W+;5)*&);,&
G795:=)*&),2345'7;5L

Supporto da muro composto da placchetta per 
)66#88%!(#(><5!(G*H,I*,JIH@J(>>(.!&(D(=!5%(K(
3@J(>>L@(.!&()/'""!(N*,(4'5(/?#""#..!(9'/(9%==<6!5'@(
braccio (170 mm) e snodo con manopola di serraggio 
che permette l’orientamento orizzontale 
e verticale.

COD.

01662

COD.

01480

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

WALL MOUNTING SPEAKER BRACKET WITH M8 THREAD, RAL 9005
Supporto cassa a muro con Þletto M8, RAL 9005

WALL MOUNTING SPEAKER BRACKET WITH M10 THREAD, RAL 9005
Supporto cassa a muro con Þletto M10, RAL 9005
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Net weight | Peso netto 1,30 kg

()#&*+),&-&Carico Max 15 kg

Tilt angle | Angolo di inclinazione 50°

Thickness | Spessore 4 mm tubes - tubi

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti RAL 9005

COD.

03307

1,2345)6*7&C)**&'+3;5:;N&69)=B75&4577*&'),7&C:5E&
4>7)B79&M#:;N&>*)57&
 /!#.%#"&''&97),F&5+&M#<&C:5E&"&E+*74&R&%<0&A&
distance 42/102 mm. The loudspeaker is tiltable 
(±25°) working on the central part of the swivel, 
M#)6*7&6F&:54&4>);;79&CE:=E&:4&43>>*:7,&C:5E&5E7&
bracket. Wall plate ø 95 mm with 2 holes ø 4,5 
''<&5+&M#&69)=B75L

Supporto da muro orientabile realizzato in acciaio 
con piastra 120x36x4 mm predisposta per 
l’attacco di casse con interasse compreso tra 42 
e 102 mm. con foro ø 6,5. L’orientamento della 
cassa (±25°) avviene agendo sul corpo centrale 
del supporto, serrandolo con l’apposita chiave 
fornita in dotazione. L’ancoraggio del supporto 
al muro può essere effettuato tramite due fori ø 
D@J(>>@(4!6%$%!&#"%(6<//#(C#&8%#(4!6"'5%!5'(9%(K(
95 mm.

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

ÒROUNDÓ WALL MOUNT BRACKET, STEEL, PLATE 122X30 mm, RAL 9005
Supporto cassa a muro, ÒRoundÓ, acciaio, piastra 122x130 mm, RAL 9005

COD.

04676
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SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

Net weight | Peso netto 0,40 kg

Closed lenght | Ingombro 105 mm

()#&*+),&-&Carico Max 5 kg

Tilt angle | Angolo di inclinazione 50°

Thickness | Spessore 3 mm

Materials | Materiali ni (structure - Struttura)

Treatments | Trattamenti ral 9005

Net weight | Peso netto 0,40 kg

Closed lenght | Ingombro 105 mm

()#&*+),&-&Carico Max 5 kg

Tilt angle | Angolo di inclinazione 50°

Thickness | Spessore 3 mm

Materials | Materiali ni (structure - Struttura)

Treatments | Trattamenti ral 9010

1,2345)6*7&C)**&'+3;5:;N&69)=B75&:;&N*)44&M697&;F*+;&
4593=5397L&\>7)B79&M#:;N&>*)57& /!#.%#"''&97),F&5+&
M#<&C:5E&"&E+*74&
X%<0&A&,:45);=7&"/@ !/''L&DE7&*+3,&4>7)B79&:4&
tiltable (± 25°) working on the central part of the 
4C:G7*<&M#)6*7&6F&:54&4>);;79&CE:=E&:4&43>>*:7,&
C:5E&&5E7&69)=B75L&U)**&>*)57&XS0''&C:5E&/&E+*74&X&
"<0''<&5+&M#&69)=B75L&

Supporto da muro orientabile realizzato in nylon 
.#5%.#"!(%&()75#(9%(A'"5!@(.!&(4%#6"5#(%&(/#>%'5#(
d’acciaio 120x36x4mm predisposta per l’attacco di 
casse con interasse compreso tra 42 e 102mm. con 
foro Ø6,5. L’orientamento della cassa 
(± 25°) avviene agendo sul corpo centrale del 
supporto, serrandolo con l’apposita chiave (fornita 
in dotazione). L’ancoraggio del supporto al muro 
può essere effettuato tramite due fori Ø 4,5mm, 
4!6%$%!&#"%(6<//#(C#&8%#(4!6"'5%!5'(9%(OPJ>>E

1,2345)6*7&C)**&'+3;5:;N&69)=B75&:;&N*)44&M697&;F*+;&
4593=5397L&\>7)B79&M#:;N&>*)57& /!#.%#"''&97),F&5+&
M#<&C:5E&"&E+*74&
X%<0&A&,:45);=7&"/@ !/''L&DE7&*+3,&4>7)B79&:4&
tiltable (± 25°) working on the central part of the 
4C:G7*<&M#)6*7&6F&:54&4>);;79&CE:=E&:4&43>>*:7,&
C:5E&&5E7&69)=B75L&U)**&>*)57&XS0''&C:5E&/&E+*74&X&
"<0''<&5+&M#&69)=B75L&

Supporto da muro serie “Round”orientabile realizzato 
%&(&Q/!&(.#5%.#"!(%&()75#(9%(A'"5!@(.!&(4%#6"5#(%&(
lamiera d’acciaio 120x36x4mm predisposta per 
l’attacco di casse con interasse compreso tra 42 e 
102mm. con foro Ø6,5. L’orientamento della cassa 
(± 25°) avviene agendo sul corpo centrale del 
supporto, serrandolo con l’apposita chiave (fornita 
in dotazione). L’ancoraggio del supporto al muro 
può essere effettuato tramite due fori Ø 4,5mm, 
4!6%$%!&#"%(6<//#(C#&8%#(4!6"'5%!5'(9%(OPJ>>E

COD.

04331

COD.

04404

ÒROUNDÓ WALL MOUNT BRACKET, NYLON, PLATE 122X30 mm, RAL 9005
Supporto cassa a muro ÒRoundÓ, nailon, piastra 122x130 mm, RAL 9005

ÒROUNDÓ WALL MOUNT BRACKET, NYLON, PLATE 122X30 mm, RAL 9010
Supporto cassa a muro ÒRoundÓ, nailon, piastra 122x130 mm, RAL 9010

COD.

04676

COD.

04676
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Net weight | Peso netto 0,55 kg

()#&*+),&-&Carico Max 5 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 180°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

Net weight | Peso netto 0,55 kg

()#&*+),&-&Carico Max 5 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 180°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005 

COD.

00555

COD.

01463

COD.

01934

COD.

01935

Wall mounting bracket with wall plate 
Y "!#.!#"''Z<&=+3>*:;N&>*)57&Y S%#.!#"''Z&
);,&4>7)B79&M#:;N&>*)57&Y %0#.0#/''&C:5E&"&
holes – distance 72/144mm). This assembly 
swivels in the horizontal plane, and/or may be 
5:*57,L&D+&67&*+=B7,&:;&+>5:'3'&>+4:5:+;&6F&M#:;N&
5E7&4C:G7*L&V+'74&C:5E&4)Q75F&M#:;N4<&CE:=E&)G+:,&
3;:;57;5:+;)*&4*:>>:;N&+QQ&+Q&4>7)B79&M55:;N&>*)57

Supporto da muro composto da placchetta 
4'5()66#88%!(#(><5!(G*D,IR,ID>>L@(%&&'6"!(
per baionetta (196x30x4mm) e baionetta da 
)66#5'(6</(9%==<6!5'(G*+JIRJIH>>(.!&(D(=!5%(S(
interasse 72/144mm). Il supporto e orientabile 
orizzontalmente e/o verticalmente. Il bloccaggio 
nella posizione desiderata avviene serrando lo 
snodo. Comprensivo di dispositivo di sicurezza 
.!&"5!(/!(6)/#>'&"!(#..%9'&"#/'(9'//#(7#%!&'""#EE

Wall mounting bracket with wall plate 
Y  $#.!#"''Z&);,&4>7)B79&M#:;N&>*)57&
Y   #.!#"''&C:5E&/&E+*74&R&%<0''&]&,:45);=7&
60-92mm ). This assembly swivels in the 
horizontal plane, and/or may be tilted. To be 
*+=B7,&:;&+>5:'3'&>+4:5:+;&6F&M#:;N&5E7&4C:G7*L

Supporto da muro composto da placchetta per 
)66#88%!(#(><5!(G**3IR,ID>>L@('(4/#..M'""#(
9#()66#5'(6</(9%==<6!5'(G***IR,ID>>(.!&(H(=!5%(
K(+@J>>(S(%&"'5#66'(+,2PH>>LE(T/(6<44!5"!('(
orientabile orizzontalmente e/o verticalmente. Il 
bloccaggio nella posizione desiderata avviene 
serrando lo snodo. 

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

SPEAKER BRACKET, STEEL PLATE, DISTANCE: 144 mm, RAL 9005
Supporto cassa in lamiera, interasse: 144 mm, RAL 9005

SPEAKER BRACKET, STEEL PLATE, DISTANCE: 60-92 mm, RAL 9005
Supporto cassa in lamiera, interasse: 60-92 mm, RAL 9005

SPEAKER BRACKET, STEEL PLATE, DISTANCE: 144 mm, RAL 9010
Supporto cassa in lamiera, interasse: 144 mm, RAL 9010

SPEAKER BRACKET, STEEL PLATE, DISTANCE: 60-92 mm, RAL 9010
Supporto cassa in lamiera, interasse: 60-92 mm, RAL 9010



137

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

Net weight | Peso netto 0,55 kg

Max load | Carico Max 5 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 180°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti Ral 9010

Net weight | Peso netto 0,55 kg

Max load | Carico Max 5 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 180°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti Ral 9005

Wall mounted speaker support consisting of a plate to 
 !"#!$%&!'"()"(*!"+,--".$!/(&!"'0#(,/$!")1"230/4"*)-!#"
70 mm) and a speaker connection plate (two centre 
distances: 60 and 92 mm). Same as code 01463 
but compatible with speaker connections under the 
speaker (rather than at the back of the speaker as in  
code 01463).

Supporto per cassa a muro costituito da una placca 
 !"#$$!%&"!"'(%)"*+,-&%!$$&".)%+"/0''1"&" !"(,!"
2+!$-%!"3!-)"4!$$!"*!"5"+,-&%!$$+".)%+6"70"&"85''19"
: &,-+4)"!3"4) +4&"0;<7="'!"4)'2!-+>+3&"4),"(,"
!--!44)"!33!"4!$$!"4?&"$+"-%)@!",&33!"2!%-&"+,.&%+)%&" &3"
 +..($)%&"*!,A+4?B",&3"%&-%)"4)'&",&3"4) 9"0;<7=1

Wall mounted speaker support consisting of a plate to 
 !"#!$%&!'"()"(*!"+,--".$!/(&!"'0#(,/$!")1"230/4"*)-!#"
70 mm) and a speaker connection plate (two centre 
distances: 60 and 92 mm). Same as code 01463 
but compatible with speaker connections under the 
speaker (rather than at the back of the speaker as in  
code 01463

Supporto per cassa a muro costituito da una placca 
 !"#$$!%&"!"'(%)"*+,-&%!$$&".)%+"/0''1"&" !"(,!"
2+!$-%!"3!-)"4!$$!"*!"5"+,-&%!$$+".)%+6"70"&"85''19"
: &,-+4)"!3"4) +4&"0;<7="'!"4)'2!-+>+3&"4),"(,"
!--!44)"!33!"4!$$!"4?&"$+"-%)@!",&33!"2!%-&"+,.&%+)%&" &3"
 +..($)%&"*!,A+4?B",&3"%&-%)"4)'&",&3"4) 9"0;<7=1

COD.

03664

COD.

02608
SPEAKER BRACKET, STEEL PLATE, DISTANCE: 60-92 mm
Supporto cassa in lamiera, interasse: 60-92mm

SPEAKER BRACKET, STEEL PLATE, DISTANCE: 60-92 mm
Supporto cassa in lamiera, interasse: 60-92mm
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Net weight | Peso netto 0,15 kg

Max load | Carico Max 5 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 180°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti 9005 base

Net weight | Peso netto 0,70 kg

Max load | Carico Max 40 kg

Link with | Collegamento con ø36 mm

Dim. M. attachment | C+'9"!--!44)"D9 ø35 mm

Dim. F. attachment | C+'9"!--!44)"E9 ø36 mm

Thickness | Spessore 1,5 mm

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti RAL 9005

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

COD.

01936

COD.

01871

COD.

01937

Wall mounting bracket with wall plate 
.5637635889",/'"#:!,;!&"230/4":-,(!"
(30x50x3mm with 2 holes 
ø 5mm – diagonal distance 36mm). This 
assembly swivels in the horizontal plane, and/or 
may be tilted. To be locked in optimum position 
 <"230/4"(*!"#+0=!->

Supporto da muro composto da placchetta per 
#$$!FF+)"!"'(%)"*=0G<0G=''1H"&"23!44?&--!" !"
#$$!%&"$(3" +..($)%&"*=0GI0G=''"4),"5".)%+"J"
I''"+," +!F),!3&"K"+,-&%!$$&"=7''19"":3"$(22)%-)"
&")%+&,-!>+3&")%+AA),-!3'&,-&"&L)"@&%-+4!3'&,-&9"
:3">3)44!FF+)",&33!"2)$+A+),&" &$+ &%!-!"!@@+&,&"
$&%%!, )"3)"$,) )9"

Wall mounting bracket with male attachment 
H=110 mm, ø 35 mm, tilted by 10° to hold 
speaker. Minimum distance between male 
attachment and wall mounting part is 195 mm. 3 
*)-!#"?"@"88"()"23" &,$;!(>

M(22)%-)"#$$)" !"'(%)"4),"!--!44)"'!$4+)"
NO;;0"''H"J"=I"''H"+,43+,!-)" +";0P"2&%"
3Q!223+4!A+),&" &33!"4!$$!9"C+$-!,A!"'+,+'!"-%!"
l’attacco naschio e la parte che viene montata a 
2!%&-&"R" +";8I"''9"SQ!,4)%!FF+)" &3"$(22)%-)"!3"
'(%)"2(T"&$$&%&"&..&--(!-)"-%!'+-&"=".)%+"J"U"''

SPEAKER BRACKET, STEEL PLATE, DISTANCE: 36 mm, RAL 9005
Supporto cassa in lamiera, interasse: 36 mm, RAL 9005

SPEAKER BRACKET, STEEL PLATE, DISTANCE: 36 mm, RAL 9010
Supporto cassa in lamiera, interasse: 36 mm, RAL 9010

WALL MOUNTING SPEAKER BRACKET, WITH ADAPTER ¯35 mm, RAL 9005
Supporto cassa in tubolare con adattatore ¿35 mm, RAL 9005
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COD.

01702

COD.

01784

COD.

00646

Speaker holder for microphone stand with swivel 
A)0/("+0(*"5B@C"(*&!,'",/'"230/4";/) D"+0$*",--)+#"
*)&0E)/(,-",/'"=!&(0$,-",'A%#(8!/(D"#:!,;!&"230/4"
plate (100x80x2,5 mm with 6 holes ø 5,5 mm) 
and two knobs M5x20 mm.

M(22)%-)"4!$$!"2&%"!$-!"'+4%).),)"4)'2)$-)" !"
$,) )"4),"#3&--)"=LUV"4),"'!,)2)3!" +"$&%%!FF+)"
che permette l’orientamento orizzontale e 
@&%-+4!3&H"23!44?&--!" !"#$$!%&"$(3" +..($)%&"
*;00GU0G5HI"''"4),".)%+"J"IHI"''1"&" (&"
'!,)2)3&"DIG50"''19

Adapter composed of steel tube H=100mm, ø 
35mm and welded bush H=42mm, ø 19mm. 
This adapter allows to install a speaker with top 
hat with female attachment ø 36mm on lighting 
stand.

W !--!-)%&"4)'2)$-)" !"-(>)" Q!44+!+)"
NO;00''H"J"=I''"&"2&%,)"$!3 !-)"NO<5''H"J"
;8''9"X(&$-)"! !--!-)%&"4),$&,-&" +"+,$-!33!%&"
(," +..($)%&"!4($-+4)" )-!-)" +"Y!,F+!"4),"
!--!44)".&''+,!"J"=7''"$("$-!-+@)".!%+9

Steel plate bar black powder coated 
(32x15x21x1,5mm) bent, with hole (30x4,5mm) 
,/'"7"F,&!'"*)-!#"?"7DG88"()"23" ,&")/"$, >"
Suitable for cabs with 0-12mm wood thickness. 
H,&"()"23"#:!,;!&")/"(&)--!<>

W,F)3!%&",&%)"F)..%!-)"+,"3!'+&%!" Q!44+!+)"
*=5G;IG5;G;HI''1"2+&F!-)H"4),"!$)3!"
*=0G<HI''1"&"<".)%+"$@!$!-+"J"<HI''"2&%"
#$$!FF+)"$("2!%&-&"4!$$!"!4($-+4!9"M2&$$)%&"
+,-&%,)"(-+3&";5''9"SQ!,F)3!%&"2&%'&--&"
3Q!,4)%!FF+)" &33!"4!$$!"$("4!%%&33)" !"-%!$2)%-)9
J"UHI"''9

Net weight | Peso netto 0,35 kg

Max load | Carico Max 10 kg

Mount rotates | Angolo di rotazione 360°

Tilt angle | Angolo di inclinazione 90°

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005 

Net weight | Peso netto 0,35 kg

Link with | Collegamento con ø20/36 mm

Dim. M. attachment | C+'9"!--!44)"D9 ø19/35 mm

C+'9"E9"!--!4?'&,-"Z"C+'9"!--!44)"E9 ø20/36 mm

Thickness | Spessore 1,5 mm tube - tubo

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005 

Net weight | Peso netto 0,02 kg

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti ral 9005

SUPPORTI CASSE
SPEAKER STANDS

MONITOR HOLDER, ADJUSTABLE, 3/8 THREAD, RAL 9005
Adattatore per cassa, orientabile, Þletto 3/8, RAL 9005

SPEAKER ADAPTER FOR LIGHTING STAND, RAL 9005
Adattatore cassa per supporto fari, RAL 9005

BAR, STEEL PLATE, 40X32X1 mm
Angolare, lamiera, 40x32x1 mm
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TRIPODI CASSE
TRIPODS SPEAKER

COD.

01562

COD.

01084

COD.

01085

Recessed handle with nylon dish (141x91mm, 
+0(*"7"230/4"*)-!#"?"7DI889D"/)J=0 &,(0)/"
#:&%/4"4&0:"8,'!")1"#(!!-D"2/0#*!'"KLMN66G"
and counter plate made of steel, galvanized 
(141x92x2mm with 4 thread inserts M4).  Comes 
with 4 screws M4x30, black galvanized.

Maniglia ad incasso con vaschetta in nailon 
*;<;G8;''H"4),"<".)%+" +"'),-!FF+)"J"<H5''1H"
+'2(F,!-(%!"!,-+@+>%!A+),&"+,"!44+!+)"@&%,+4+!-!"
[WS800I"4),"')33!" +"!%%&$-)"&"4),-%)Y!,F+!"
+,"3!'+&%!" Q!44+!+)H"A+,4!-!"*;<;G85G5''"4),"
<"+,$&%-+"#3&--!-+"D<19":," )-!A+),&"<"@+-+"-&$-!"
$@!$!-!"2+!,!H"-!F3+)"4%)4&H"D<G=0''H"A+,4!-&"
,&%&9

Recessed handle with nylon dish (141x91mm, 
+0(*"7"230/4"*)-!#"?"7DI889",/'"/)J=0 &,(0)/"
#:&%/4"4&0:"8,'!")1"#(!!-D"2/0#*!'"KLMN66G>

Maniglia ad incasso con vaschetta in nailon 
*;<;G8;''H"4),"<".)%+" +"'),-!FF+)"J"<H5''1"
& "+'2(F,!-(%!"!,-+@+>%!A+),&"+,"!44+!+)"
@&%,+4+!-!"[WS800I"4),"')33!" +"!%%&$-)9

O/#!&("*,/'-!"0/"LHP".Q5Q3RN889"+0(*"7"230/4"
holes ø 2,5 mm. 
Cutout 96x35x57 mm.

D!,+F3+!"! "+,4!$$)"+,"W\M"*;=;G/8''1"4),"<"
.)%+" !"'),-!FF+)"J"5HI"''9"
W2&%-(%!"87G=IGI/''9

Net weight | Peso netto 0,15 kg

Materials | Materiali NI (dish - Vaschetta) Fe (grip- Impugnatura)

Treatments | Trattamenti ral 9005 (grip - +'2(F,!-(%!1

Net weight | Peso netto 0,04 kg

Materials | Materiali ABS

RECESSED HANDLE 141X91 mm WITH COUNTERPLATE
Maniglia ad incasso 141x91 mm con controßangia

RECESSED HANDLE 141X91 mm, STEEL GRIP
Maniglia ad incasso 141x91 mm con impugnatura in acciaio

INSERT HANDLE 131X79 mm
Maniglia ad incasso 131x79 mm

Net weight | Peso netto 0,35 kg

Thickness | Spessore 1,5 mm tube -"-(>)

Materials | Materiali NI (dish - Vaschetta) Fe (grip, counterplate - Impugnatura, ]),-%)Y!,F+! )

Treatments | Trattamenti ral 9005 (grip - impugnatura) - Galvanization - Zincatura - (counterplate -"4),-%)Y!,F+!1
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COD.

03280

COD.

03283

COD.

03518

For use in general rigging tasks. Please note 
that local regulations are in force in many parts 
)1"(*!"+)&-'"$)/$!&/0/4"(*!"#,1!"230/4")1") A!$(#"
in public areas. If in any doubt whatsoever the 
%#!&"#*)%-'"$)/#%-(",/",::&):&0,(!-<"S%,-02!'"
,%(*)&0(<>"T,/%1,$(%&!'"1&)8"F!30 -!"4,-=,/0E!'"
wire rope,  with soft loops at each end.

:, +$2&,$!>+3&"2&%"3!@)%!%&"+,"$+4(%&AA!9"M),)"
ormai in vigore in quasi tutte le normative 
'), +!3+"%+F(!% !,-+"3&"'+$(%&" +"$+4(%&AA!9"
[&!3+AA!-)"+,"#3)"A+,4!-)H"4)'23&-+" +")44?+&33)"
! !--!>+3&9

Bond made of galvanized metal ø 6x60mm. To 
use with the security cable.

Moschettone realizzato interamente in 
'&-!33)"A+,4!-)"J7G70''9"^+&,&"(-+3+AA!-)"+,"
!>>+,!'&,-)"!3"4!@)" +"$+4(%&AA!9

Thickness | Spessore 3 mm TUBES - _(>+"

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti Galvanization - Zincatura

Net weight | Peso netto 0,30 kg

Max load | Carico Max 30 kg

Link with | Collegamento con wire rope - Cavo di sicurezza

Thickness | Spessore 6 mm

Materials | Materiali Fe

Treatments | Trattamenti Galvanization - Zincatura

TRIPODI CASSE
SPEAKER TRIPODS

GALVANIZED WIRE ROPE ¯ 3 mm, L: 400 mm
Cavo di sicurezza ¿ 3 mm, L: 400 mm

CODE
codice

ITEM
articolo

WIRE
cavo

LENGTH
lunghezza

SWL
carico max

NET WEIGHT
peso netto

VOLUME
volume

GROSS WEIGHT
peso lordo

03279 RS/T20 ø 3 mm 200 mm 100 kg 0,011 kg 0,002 m3 0,20 kg

03280 RS/T40 ø 3 mm 400 mm 100 kg 0,022 kg 0,002 m3 0,30 kg

03281 RS/T60 ø 3 mm 600 mm 100 kg 0,033 kg 0,002 m3 0,40 kg

03282 RS/U20 !"#$!%% 200 mm $&!'( 0,006 kg 0,002 m3 &#"$!'(

03283 RS/U40 !"#$!%% 400 mm $&!'( 0,012 kg 0,002 m3 &#)$!'(

03284 RS/U60 !"#$!%% 600 mm $&!'( 0,018 kg 0,002 m3 0,30 kg

 HOW TO ORDER | Come ordinare
 

SECURITY BOND, GALVANIZED ¯ 6X60 mm
Moschettone di sicurezza, zincato, ¿ 6x60 mm


