
Strºmdistribution & Elcentraler,
Kablar, Kontakter & Multidon,

samt backlinestrºm, 



Elcentraler 19ò, 16A

PDU01 - 16A 19ò Elcentral / strºmdistribution
Anpassad fºr t.ex: Line array, Backline-strºm, monitorsystem, scenbelysning mm.
Branchstandardkontakter 19-Pin socapex eller s¬ kallade òLK-donò

Hºgkvalitativa komponenter, Tillverkad i Europa, CE-mªrkt.
Stort utbud av smarta tillbehºr, piskor, kablage, uttagsbox mm.

In:   16A 380V via 5-pin CEE
   4 Automatsªkringar 16A, Moeller
   Jordfelsbrytare, trºg 0,3A, Moeller

Ut:   2 st 19-pin Socapex honor, Syntax
   12 st. Automatsªkringar, 10A i grupper om 2 x 6, Moeller
   A1 - A6  --> Socapex A out, Syntax
   B1 - B6 --> Socapex B out, Syntax

M¬tt:   Hºjd:   3HE
   Bredd:  Standard 19ò
   Djup:  305 (370 inkl. monterade kontakter)
     Sªkringar: 20 mm. fr¬n frontpanelen

Frontpanel  Alla automatsªkringar, jordfelsbrytare
Baksida  3-FAS 16A in, 2 x 19 pin SOCAPEX ut (A & B)



Elcentraler 19ò, 32A

PDU02 - 32A 19ò Elcentral / strºmdistribution
Anpassad fºr t.ex: Line array, Backline-strºm, monitorsystem, scenbelysning, FOH mm.
Smart och kompakt design fºr att passa alla applikationer.

Hºgkvalitativa komponenter, Tillverkad i Europa, CE-mªrkt.
Stort utbud av smarta tillbehºr, piskor, kablage, uttagsbox mm.

In:   32A, 5-pin CEE, svart kontakt, IP44 Mennekes, p¬ 2 m. fºljsam kabel
   Automatsªkringar, Moeller
   Jordfelsbrytare, trºg 0,3A, Moeller
   3 x Lysdioder fºr power on

Ut:   2 st 3-fas, 16A med separat automatsªkring fºr varje fas, Moeller
   13 st. utomatsªkringar gruppat i
   CEE1: L1, L2, L3 (3-fas 16A ut i bak)
   CEE2: L1, L2, L3 (3-fas 16A ut i bak)
   CEE3: L1 - L7 (separat automatsªkring fºr alla 7 schuko ut)

M¬tt:   Hºjd:   3HE
   Bredd:  Standard 19ò
   Djup:  305 (370 inkl. kontakter)
     Sªkringar: 20 mm. fr¬n frontpanelen

Frontpanel  Alla automatsªkringar, jordfelsbrytare samt lysdioder, 
   1-fas 16A svart IP-klassad schuko med lock
Baksida  2 x 3-fas 16A CEE ut
   6 x 1-fas 16A svart IP-klassad schuko med lock



87471
19ò monterbar, 1-Fas strºmlist med 8 schuko ut
Perfekt fºr installation i rack, s¬ vªl fºr portabelt bruk som, de tillhºrande rackvinklarna kan monteras fritt 
s¬ att kontaktuttagen kan monteras upp, ner, in eller ut, beroende p¬ applikation.
Strºmbrytare placerad p¬ motsatta sidan av schuko-uttagen

In:   1-fas 16A via Schuko hane p¬ 2 m. strºmkabel 

Ut:   8 st schuko   
M¬tt:   19ò bred, 1 rack hºjdenhet hºg

Elcentraler, portabla, 32A

PDU03 - 32A Portabel elcentral / strºmdistribution
Tillverkad i strykt¬lig gummi, PDU03 ªr utvecklad fºr portabelt bruk dªr kvalitet och funktion ªr viktigt
Ett l¬sbart lock hºljer jordfelsbrytare samt 6 st. automatsªkringar.
Strºmmatning via svart 5 pin 3-fas 32A CEE kontakt monterad p¬ fºljsam 2 m. kabel.
Strºmmen distribueras vidare via 6 st. svarta 1-fas 16A IP-klassade schuko med lock

FINNS I TV¡ VERSIONER, MED 6 X 1-FAS 16A SCHUKO UT ELLER 6 X CEE 1-FAS 16A UT

Hºgkvalitativa komponenter, Tillverkad i Europa, CE-mªrkt.
Stort utbud av smarta tillbehºr, piskor, kablage, uttagsbox, fºrdelardosor/splittar mm.

In:   3-fas 32A via 5-pin CEE, IP44, Mennekes
   Jordfelsbrytare, trºg 0,3A, Moeller

Ut:   6 st svarta 1-fas 16A IP54-klassade schuko med lock (L1 - L6)
   6 st. Automatsªkringar, 10A i grupper, Moeller
   
M¬tt, H x B x D: 120mm x 450mm x 170mm Inkl. kontakter och handtag



Kontakterade kablar, boxar & tillbehºr

19-PIN SOCAPEX multi p¬ 19 x 2,5mm2

uppmªrkta enligt branchstandard
Vit  5 meter
Rºd  10 Meter
vit/rºd  15 meter
Bl¬  20 meter
Bl¬/vit  25 meter
Bl¬/rºd  30 meter

19S19S05 19 PIN SOCAPEX HANE TILL 19 PIN SOCAPEX HONA 5 m
19S19S10 19 PIN SOCAPEX HANE TILL 19 PIN SOCAPEX HONA 10 m
19S19S15 19 PIN SOCAPEX HANE TILL 19 PIN SOCAPEX HONA 15 m
19S19S20 19 PIN SOCAPEX HANE TILL 19 PIN SOCAPEX HONA 20 m
19S19S25 19 PIN SOCAPEX HANE TILL 19 PIN SOCAPEX HONA 25 m
19S19S30 19 PIN SOCAPEX HANE TILL 19 PIN SOCAPEX HONA 30 m

Piskor
19S6N  19PIN SOCAPEX HANE TILL 6 x NEUTRIK POWERCON, 2m.
19S6SH 19PIN SOCAPEX HANE TILL 6 x SCHUKO HONA, 2m.
19S6  19PIN SOCAPEX HANE TILL 6 x 1-FAS, 16A HONA, 2m.

Uttagsboxar
Vªderbestªndiga uttagsboxar i kraftigt gummi/plast, 
Fºr distribution av strºm

19S6SHB 19-PIN socapexhane in, till 6 grupper med Schuko ut, skyddade med lock,   
  lysdiod fºr varje grupp fºr att se vilke grupper som har strºm. H90 x B440 x D115
PBF16M8M Neutrik Powercon bl¬ in, 2 x Neutrik powercon vit through.
  8 x 1-fas 16A IP54-klassade svarta schuko ut med lock. H95 x B240 x D130



Kontakter fºr strºm, fºr egen tillverkning

SSX-serien
9 PIN SOCAPEX-kompatibla (419-serien) 
multidon fºr Strºm, fºr anvªndning inom ljus, ljud & AV.
En mªngd olika grepp ýnns att tillg¬, kontakterna ýnns fºr crimp eller lºd, 
med silver- eller guld-stift. kontakterna har IP67-IEC 529, 
Tillverkat i Italien med mycket hºg kvalitet

Modell  Beskrivning    
SSX19MV Sladdhane
SSX19FV Sladdhona
SSX19MP Chassiehane
SSX19FP Chassiehona
SSX-SPIDER Fºr att gºra piskor med 6 kablar, IP-67 klassad

5-Pin, 3-fas 32A CEE, svart
Fºr att gºra egna strºmkablar.
Svart fªrg ger diskreta och snygga strºmkablar

Schuko stickpropp 1-fas 16A
Fºr att gºra egna strºmkablar.
Svart fªrg ger diskreta och snygga strºmkablar. IP44

Schuko skarvuttag 1-fas 16A
Fºr att gºra egna strºmkablar.
Svart fªrg ger diskreta och snygga strºmkablar. IP44, med lock

Schuko skarvuttag 1-fas 10A
Fºr att gºra egna strºmkablar.
Svart fªrg ger diskreta och snygga strºmkablar. IP44

Schuko skarvuttag 1-fas 10A
Fºr att gºra egna strºmkablar.
Svart fªrg ger diskreta och snygga strºmkablar. IP44

Schuko skarvuttag 3 kontakter, 1-fas 16A
Fºr att gºra egna strºmkablar. med 4 fªstpunkter fºr att hªnga upp.
Svart fªrg ger diskreta och snygga strºmkablar. IP44 med lock

Neutrik Powercon, l¬sbara strºmkontakter 16A

Modell  Beskrivning    
N349  Sladdkontakt, bl¬, power in
N350  Chassiekontakt, bl¬, power in
N355  Sladdkontakt, gr¬, power out
N356  Chassiekontakt, gr¬, power out
NAC3MM Adapter bl¬ (in) till gr¬ (ut) fºr fºrlªngning



Strºmkabel p¬ rulle, fºr egen tillverkning

Kontakterad kombikabel, strºm/signal

POWX-serien, kompletta kablar fºr aktiva ljudsystem.
POWX2 Powercon vit / XLR hona til powercon bl¬ / xlr hane, 3 m.
POWX5 Schuko stickpropp / XLR hona till powercon bl¬ / XLR hane 5 m.
POWX10 Schuko stickpropp / XLR hona till powercon bl¬ / XLR hane 10 m.
POWX25 Schuko stickpropp / 2 x XLR hona till powercon bl¬ / 2 x XLR hane 5 m.
POWX210 Schuko stickpropp / 2 x XLR hona till powercon bl¬ / 2 x XLR hane 5 m.

7ZF-serien - Strºmkabel med 19, 12 och 5 ledare
Mycket þexibel, fºljsam och strykt¬lig kabel fºr strºm. Certiýerad fºr: CEE 20-22/II samt IEC 332-2C ýre resistan regulations, 
passar till s¬ vªl ljus som till strºmfºrsºrjning, strºm-distro mm. perfekt fºr 19 pin socapex (LK-don, Syntax SSX serien m.þ.)

Modell  Beskrivning     Max belastning Diameter
7ZF1915 19x1,5mm2 (18 numrerade + 1 gul/grºn jord)  12A  18 mm.
7ZF1925 19x2,5mm2 (18 numrerade + 1 gul/grºn jord)  16A  22,3 mm.
7ZF1225 12x2,5mm2 (11 numrerade + 1 gul/grºn jord)  14A  16 mm.
7ZF0525 5x2,5mm2 (Brun, Bl¬, Svart, Gr¬, Grºn/Orange jord)  30A  12,5 mm.
7ZF0540 5x4mm2 (Brun, Bl¬, Svart, Gr¬, Grºn/Orange jord)  40A  15 mm.
7ZF0560 5x6mm2 (Brun, Bl¬, Svart, Gr¬, Grºn/Orange jord)  52A  15 mm.

7ZM0325 - Strºmkabel mainþex
Mycket þexibel, fºljsam och strykt¬lig kabel fºr strºm. 
Certiýerad fºr: CEE 20-22/II samt IEC 332-3A, fºr tillverkning av AC, Powercon och anndra strºmkablar, samt piskor.
Modell  Beskrivning     Max belastning Diameter
7ZM0315 3x1,5mm2 (Brun, Bl¬, Gul/grºn jord)   12A  10,5 mm.
7ZM0325 3x2,5mm2 (Brun, Bl¬, Gul/grºn jord)   16A  11,7 mm.

7XD1F315SX- Kombikabel Strºm / signal
Mycket þexibel, fºljsam och strykt¬lig kabel fºr strºm och signal. fºr DMX, aktiva hºgtalare mm.
Flammskyddad PVC, Nominell impedans 110Ohm, signalkabeln har 2 ledare med 19x0,12 mm. kardeler, 
aluminium/polyester-skªrm ger 100% skªrmning, jorden/skªrmen har ªven en fºrtennad 7x0,12mm. ledare fºr enkel lºdning.

Modell  Beskrivning      Max belastning Diameter
7ZM0325 3x1,5mm2 (Brun, Bl¬, Gul/grºn jord) +balanserad signal 12A  14,5 mm.
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